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Door Keeper ermoglicht das Offnen und SchlieBen von Haus- Neben- und Wohnungstiiren ohne Schliissel. Er
macht Haustiiren intelligent und zu einem Teil des Smart-Home-Systems TaHoma bzw. Connexoon. Funktionen,
wie die Uberwachung des Tiirstatus in Echtzeit und die Einbruchserkennung, garantieren eine erhahte
Sicherheit. Steuerung aus der Ferne sowie Zugangsverwaltung runden den Funktionsumfang ab.

Artikel-Nr.
Door Keeper, weil} 1870 660
Door Keeper, weiB, 8 Stiick 1870 661
Door Keeper, anthrazit 1241 384
Door Keeper, anthrazit, 8 Stiick 1241 385
Lieferumfang: Mator, Montageplatte, LI-lon-Akku, Ladekabel Typ
USB-C, Internet-Gateway
k = Akku fiir Door Keeper (Ersatzteil) 1241 386
Montagesechskant 1,3/0,05x40 9 027 809

Wichtiger Hinweis: Nur in Verbindung mit speziellem
SchlieBzylinder verwendbar.

« Ein starker Motor schliefit die Tur zuverldssig T s

- Uberwachung des Tiirstatus in Echtzeit mit integrierten Sensoren )
(TUrblatt und SchlieBzylinder)

« Einbruchserkennung dank IntelliTAG Beschleunigungssensor

« Zugangsverwaltung mit Somfy Keys App

« Sehr leiser Betrieb dank diskretem Modus

« Hohe Betriebssicherheit: in 100.000 Zyklen getestet

« Einfach nachristbar

« Erhohter Bohrschutz in Anlehnung VDS ,B*

« Technischer Schliisselkopierschutz tiber explizite Stabilisierungs-
hochrippe.

« 8 Stiftzuhaltungen mit bis zu 13 fache SchlieBberechtigungsabfra-
gen an der AuBenseite

« Hervorragende Sicherheitseigenschaften

« Komplexe Codierungen ﬁ y

« TaHoma®
« Connexoon®
« Somfy Protect (ab Q2/2021)
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Auswahlmatrix des SchlieBzylinders

1. Messen des bisherigen Zylinders

Die Lange des SchlieBzylinders ist von der Turblattdicke plus Beschlagstiefe abhangig. Sie wird durch das AuBenmal und
das Innenmaf des Zylinders bestimmt, jeweils als Abstand des Beschlags zur mittigen Stulpschraube. Die Messung des
AuBenmaBes erfolgt inklusive der Beschlagstiefe, die des InnenmaBes in der Regel ohne Beschlagstiefe (der Door Kee-
per wird direkt auf das Turblatt platziert). Bei einem langlichen Innenbeschlag (Tiirschild) kann der Door Keeper auch auf
diesem platziert werden, die Beschlagstiefe ist dann mit einzumessen. Bitte beachten Sie, dass der Zylinder nach DIN im

Technische Daten

Abmessungen Gehause (BxHxT): 495 x185,6 x 35,4 mm;

AuBenbereich max. 3 mm Uber den Beschlag hinausreichen darf.

2. Auswabhlen der benétigten Artikelnummern

Vergleichen Sie die gemessene Lange mit der unteren Tabelle und identifizieren Sie die bendtigten Artikelnummern.

Zur Montage wird der Sechskant (9 027 809) benétigt.

“LF 0 DOM SchlieBzylinder
RS8 (1=20)
k0l Art.Nr.: 9 027 497

AuBlenlange

35 mm ‘ 40 mm ‘ 45 mm ‘ 50 mm

DOM SchlieBzylinder RS8 (I=20)
Art.Nr.: 9 027 497 UND
DOM Verlangerungsset (A=35-50)
Art.Nr.: 9 027 500

Abmessungen Drehknopf (@xT): ~ 566mmx226mm
Betriebsspannung: 72
Batterietyp: ~~ LilonAkku
£ Schutzat P20
= Montage
\ 4
N

DOM SchlieRzylinder RS8 (I=20)
Art.Nr.: 9 027 497 UND
DOM Verlangerungsset (A=55-60)
Art.Nr.: 9 027 501

Beschlag Beschlag

Tirblatt

<1015 DOM SchlieBzylinder
RS8 (1=30)
<kl Art.Nr.: 9 027 498

DOM SchlieBzylinder RS8 (1=30)
Art.Nr.: 9 027 498 UND
DOM Verlangerungsset (A=35-50)
Art.Nr.: 9 027 500

DOM SchlieBzylinder RS8 (I=30)
Art.Nr.: 9 027 498 UND
DOM Verlangerungsset (A=55-60)
Art.Nr.: 9 027 501

Innenlédnge

DOM SchlieBzylinder
RS8 (I=40)
Art.Nr.: 9 027 499

DOM SchlieBzylinder RS8 (I=40)
Art.Nr.: 9 027 499 UND
DOM Verlangerungsset (A=35-50)
Art.Nr.: 9 027 500

DOM SchlieBzylinder RS8 (I=40)
Art.Nr.: 9 027 499 UND
DOM Verlangerungsset (A=55-60)
Art.Nr.: 9 027 501




